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TEGERA®  777  
Syntetisk hanske, PU, håndflate dyppet, nylon, 18 gg, 
glatt overflate, Cat. II, blå, svart, ekstremt tynn, ventilert 
overside, vann- og oljeavvisende håndflate 
 

BETYDNING 
Ekstremt god fingertuppfølelse, ekstra smidig, slitesterk, 
godt grep, svært god passform, ekstra behagelig, svært 
luftig, ekstremt lett 

 
SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Arbeidshansker 

KATEGORI Cat. II 

STØRRELSER (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

HANSKE MATERIALE Nylon, 18 gg 

IMPREGNERING Håndflate dyppet 

IMPREGNERINGSMATERIALE PU 

BEVEGELSESFRIHET 5 

GREPSUTFORMING Glatt overflate 

MANSJETTMODELL Rullekanter 

LENGDER 220-270mm 

FARGE Blå, svart 

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 6/120 

ANTALL STYKK PER BOKS 0 

VISNING Krok med håndtak 

MATERIALSPESIFIKASJON Nylon, polyuretan 

STØRRELSE ART. NR. EAN-NR.

6 777-6 7340118320786

7 777-7 7340118320809

8 777-8 7340118320823

9 777-9 7340118320847

10 777-10 7340118320748

11 777-11 7340118320762

5 777-5 7340118325392
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ejendals ab
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info@ejendals.com
order@ejendals.com

TILLEGGSEGENSKAPER 
Ventilert overside, vann- og oljeavvisende innerhånd, 
ekstremt tynn 
 

MOTVIRKER RISIKO FOR 
Slipeskader, blemmer, skrubbsår, kontakt med urenheter, 
uttørking 
 

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER 
Tørre miljøer, olje og fettede miljøer, skitne miljøer 
 

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER 
Finmonteringsarbeid 
 

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER 
Machinery and equipment, MRO, automotive, utilities, 
facilities 
 

TYPE ARBEID 
Lett arbeid

         Cat. II

TEGERA®  777  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
3111X  
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         Cat. II

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
3111X  

TEGERA®  777  
UNDERSØKELSE EU-TYPE 
0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 
France 

 
 SAMSVARSBESKRIVELSE 

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og 
testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap Oppnådd nivå (Maksimal 
ytelse)

a) Slitasjemotstand (antall omdreininger) 3 (4)

b) Kuttmotstand (indeks) 1 (5)

c) Rivemotstand (Newton) 1 (4)

d) Punkteringsmotstand (Newton) 1 (4)

e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N) X (F)

f) Støtdemping, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Testing 
(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).  

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå 1 2 3 4 5

a) Slitasjemotstand (antall omdreininger) 100 500 2 000 8 000  

b) Kuttmotstand (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Rivemotstand (Newton) 10 25 50 75  

d) Punkteringsmotstand (Newton) 20 60 100 150  

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå A B C D E F

e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå P

f) Støtdemping, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

 


